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MILANO

NOTICIA TECNICA - CONEXOES - NT-CN-46 — 28/06/2016
Unido Comprida fémea - Fixacao em Painéis - Bulkhead
UCFSS ....X....NPT
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Caracteristicas dimensionais - DIN EN ISO 8434-1
Ref. Pressao T Rosca R L 11 L1 OF
Tubos Métricos Nominal NPT

UCFSS 10LX1/8 NPT 315 bar 10 1/8 13 15 28 43 17
UCFSS 10LX1/4 NPT 315 bar 10 1/4 17 22 28 43 17
UCFSS 10LX1/2 NPT 315 bar 10 1/2 20 29 28 43 17
UCFSS 12SX3/8 NPT 630 bar 12 3/8 18 23 30,5 47 21
UCFSS 22L.X1/2 NPT 160 bar 22 1/2 20 23 34,5 51 31
UCFSS 255X3/4 NPT 400 bar 25 3/4 21,5 27 35 59 37

- Conexoes fornecidas completas (contra porca, porca de aperto e anel);

- L1 - Dimensdo aproximada com porca apertada;

- As Referencias referem-se a conexdes fornecidas em aco inoxidavel (SS),
para aco carbono retira-se um “S”. Ex. UCFS 10LX1/4 NPT,
para Latdo acrescente a letra “B" retirando o “'SS”. Ex. UCFB 10LX1/4 NPT.

- Sob consulta produzimos quaisquer combinagdes de lado tubo com qualquer combinagao
de roscas fémeas. Ex. BSP, Métrica, UNF, etc.

- “E” = Espessura Max. da chapa: 16 MM (5/8").

- “F"” = Didametro da furagdo da chapa de fixacao.

- As conexoes Milano oferecem ligacdes seguras e livres de vazamento.

Fabricado também em outras medidas de tubos Métricos ou Fracionados.

Tubo Métrico : 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 28, 30, 32, 35, 38 e 42 mm.

Tubo Fracionado : 6.4 mm (1/4"), 9.5 mm (3/8"), 12.7 mm (1/2"), 19 mm (3/4") e 25.4 mm (1").
Exemplo de especificacdo : UCFSS 6.4X1/4 NPT - Tubo 6.4 mm (1/4”) x rosca fémea 1/4 NPT

Obs: As informagfes aqui constantes sdo passiveigetagbes, sem prévio aviso.
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