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MILANO

NOTICIA TECNICA - Informacdes Técnicas - NT-IT-JWC - 26/02/2016

CHECK LIST - ACOPLAMENTO JWC

Cliente: Data: /
Contato: Dpto:
e-mail / Telefone:
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Dimensoes Lado 1: Dimensoes Lado 2:
OE1 mm OE2 mm
o211 mm @12 mm
Ou Ep1l mm O Idem 1 Ou Ep2 mm
Tubo Tubo
W Max. mm W Max. mm
Material do tubo utilizado 1: Material do tubo utilizado 2:
O Aco Inoxidavel O Aco Inoxidavel
OO Acgo Carbono OO Aco Carbono
O PVC O Idem 1 O PVC
O PP O PP
O OUTROS O OUTROS
Acoplamento: Pressdo:
0  Nunca Usou O Pressao de Trabalho: bar
0 J4& usa: 0 Pressao de Ensaio: bar
[0 Vacuo: mbar
O Temp.: Max. °C / Min.: °C
Fluido: ) Solugao JWC:
O Agua:
O Ar Compr.:
O Gas:
O Oleo:
O  Pr. Quimico:
O Outros:
OBS:
Referencias e Quantidades dos itens
Responsavel: Parecer: Vendas/Engenharia/Assist. Técnica- MILANO
Data: / /

MILANO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
www.milano.ind.br - milano@milano.ind.br
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