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NOTÍCIA TÉCNICA – Mangueiras e Terminais – NT-MT-10  – 13/01/2014 
 

 
MANGUEIRAS HIDRÁULICA DE PTFE DE ALTA PRESSÃO 
COM REFORÇO DE 2 (duas) TRAMAS DE AÇO INOX 

 
 
Ref. Montada: MTFD-8*PL 12.7-LOK-I*PL 12.7-LOK-I*2000 
 
Comprimento (Incluindo os terminais) montado em mm 
Montada com comprimento de 2 Metros = 2000 

 
Componentes da montagem: 
MTFD-8 = Mangueira com tubo interno em PTFE 13/32” 
PL 12.7-LOK-I = Terminais prensados ponta lisa OD 12,7 mm 
 
 
Principais Aplicações:  
Fluidos hidráulicos à base de água, de petróleo ou sintéticos, gases e líquidos 
agressivos e a alta temperatura.  
  
Características construtivas: 
 
Tubo interno em PTFE 
Reforço – 2 tramas em aço inox 
Temperatura de utilização - -50°C a 200°C  
 
Características dimensionais e técnicas: 
 
Diâ. Interno: 10,3 mm 
Pressão Nominal: 210/3000 bar/psi 
 
Obs: As informações aqui constantes são passíveis de alterações, sem prévio aviso. 

 


