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NOTÍCIA TÉCNICA – Mangueiras e Terminais – NT-MT-18 – 14/10/2019 
 

 
Mangueira (Tubo) de Nylon Alta Pressão 

SAE J517 - 100R7 
 

 
M103TB 8x4 

 

Ref.  Ø Int. 
mm 

Ø Ext. Pressão 
TR – psi 

Pressão 
RP – psi 

Raio Min. 
Curvatura 

M103TB 8x4 4 8 2250 9000 60 

 

Pressão TR – Pressão máx. de Trabalho 

Pressão RP – Pressão Min. De Ruptura 
 

 
Tubo Interno: Poliamida 11/12 Flexível. 

Superfície Interna: Lisa, facilitadora da passagem.  

Reforço: Super reforçada com 2 (Duas) camadas de Fibra sintética. 

Tubo Externo: Poliuretano e Poliamida 11/12 Flexível.  

Fator de Segurança: 4:1  

Aplicação: Circuito Hidráulico, circuito de embreagem hidráulica, Sistema hidráulico de trator, Circuito 

Pneumático, Circuito de Lubrificação, Condução de Prod. Químicos, Circuito de CO2, Etc.  

Temperatura de Utilização: - 40ºC (-40ºF) + 93ºC (+ 200ºF) 

 

OBS: Baixa expansão volumétrica, Peso reduzido, etc. 

 

Instruções de montagem, vide MI-0004 – Manual de Manutenção e Instalação. 

 

 

 

 

 

Obs: As informações aqui constantes são passíveis de alterações, sem prévio aviso. 

 


