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NOTÍCIA TÉCNICA – Registros e Válvulas – NT-RV-36 – 22/01/2015 
 

 
VÁLVULA PARA PROCESSO E INSTRUMENTAÇÃO 

 

VPD.... 1/2 NPT-DS 

 

 
 

T (mm) L (mm) G (mm) A (mm) F (mm) 

70 
Min: 170 

Max 183 
Max: 35x35 15.87 96 

 

Fabricação: Válvula segura, robusta e confiável. 

Haste peça única e protegida, reduz o desgaste do assento de vedação e prolonga a durabilidade da válvula. 

Castelo tipo união com rosca externa, isolada do fluído do processo. 

DS: Trava química de alto torque evitando o desprendimento involuntário do castelo.  

Roscas: Entrada/Processo e Saídas (3) 1/2 NPT –  Dreno (Alívio) 1/8 NPT (Fornecimento Padrão)  

                                             OBS: Dreno (Alívio) 1/4 NPT – Solicitar acrescentando na ref. 

       “D1/4 NPT”. Ex. VPD....1/2 NPTxD1/4 NPT-DS  

Vedações: Na haste – PTFE / GRAFOIL c/ INCONEL. (Fornecimento padrão: PTFE)  

Na sede – Conicidade da haste em contato com o assento do corpo garantem vida prolongada ao conjunto.  

Norma: Rosca NPT – ASME B1.20.1 -  

Pressão Máx. de Trabalho: Aço Carbono - 6000 psi, Aço Inoxidável – 6500 psi.  

Ex. de ref.: Aço Carbono = VDPS 1/2 NPT-DS / Aço Inoxidável = VDPSS 1/2 NPT-DS 
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Matérias-primas e Temperatura de utilização: 

 

Item Válvula de Aço Carbono (S) Válvula de Aço Inoxidável (SS) 
Corpo Aço Carbono ASTM A-105 Aço Inoxidável  ASTM A-182 - TP316 
Castelo Aço Carbono 12L14 / 9SmPb28 Aço Inoxidável  ASTM A-276 – TP316 
Haste Aço Inoxidável  ASTM A-276 – TP316 Aço Inoxidável  ASTM A-276 – TP316 
Porca do Castelo Aço Carbono 12L14 / 9SmPb28 Aço Inoxidável  ASTM A-276 – TP316 
Porca da Gaxeta Aço Carbono 12L14 / 9SmPb28 Aço Inoxidável  ASTM A-276 – TP316 
Arruela da Gaxeta Aço Carbono 12L14 / 9SmPb28 Aço Inoxidável  ASTM A-276 – TP316 
Gaxeta (Vedador) PTFE: -54°C a 232°C (Fornec. Padrão) 

Grafoil (Grafite): -240°C a 450°C 

                             (Vapor:  650°C) 

PTFE: -54°C a 232°C (Fornec. Padrão) 

Grafoil (Grafite): -240°C a 450°C 

                             (Vapor:  650°C) 
Bujões / Dreno Aço Carbono 12L14 / 9SmPb28 Aço Inoxidável  ASTM A-276 – TP316 
Volante Aço Carbono 12L14 / 9SmPb28 Aço Inoxidável  ASTM A-276 – TP316 

 

 

Para fornecimento em outros materiais, sob consulta. 

 

Obs: As informações aqui constantes são passíveis de alterações, sem prévio aviso. 
 


