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NOTÍCIA TÉCNICA – Registros e Válvulas – NT-RV-37 – 17/10/2014 
 

VÁLVULA ESFERA SERIE B 

 
Referencia Entrada/Saida L S A F Orifício Cv Painel 

VEFSS 1/2 NPT-SB-DS 1/2 NPT FEMEA 101.4 1.1/4 52 65 10.5 6.4 20 

VEFSS 1/4 NPT-SB-DS 1/4 NPT FEMEA 87.4 1 50 65 8.5 5.2 20 

VEFSS 3/4 NPT-SB-DS 3/4 NPT FEMEA 111.4 1.1/4 52 65 10.5 6.4 20 

VEFSS 3/8 NPT-SB-DS 3/8 NPT FEMEA 95.4 1 50 65 8.5 5.2 20 

VEMFSS 1/2 NPT-SB-DS 1/2 NPT MACHO/FEMEA 110 1.1/4 52 65 10.5 6.4 20 

VEMFSS 1/4 NPT-SB-DS 1/4 NPT MACHO/FEMEA 105.4 1 50 65 8.5 5.2 20 

VESS 12.7-LOK-SB-DS TUBO 1/2 123 1 50 65 8.5 5.2 20 

VESS 12.7-SB-DS TUBO 1/2 117 1 50 65 8.5 5.2 20 

VESS 19-LOK-SB-DS TUBO 3/4  122 1.1/4 52 65 10.5 6.4 20 

VESS 25.4-LOK-SB-DS TUBO 1 120 1.3/8 52 65 10.5 6.4 20 

VESS 25.4-SB-DS TUBO 1 116 1.3/8 52 65 10.5 6.4 20 

VESS 6.4-LOK-SB-DS TUBO 1/4 113 1 50 65 8.5 5.2 20 

VESS 6.4-SB-DS TUBO 1/4 113 1 50 65 8.5 5.2 20 

VESS 9.5-LOK-SB-DS TUBO 3/8 116 1 50 65 8.5 5.2 20 

Todas as dimensões estão em milímetros. 

 

Características: 

 

Fabricação: corpo forjado tornando a válvula segura, robusta e confiável. 

Projetada para utilização em processos de instrumentação, para controles de fluidos, permite 

montagem em painel.  
DS: Dispositivo de segurança através de trava química nas conexões protegendo a válvula de desprendimento acidental das 

conexões. 

LOK: dupla anilha. 

 

Temperatura Máxima de Trabalho (TECAMID) = 100°C  

Temperatura Máxima de Trabalho (PEEK) = 232°C  

Pressão Máxima de trabalho a 200°C (PEEK) = 700 psig 

Pressão Máxima de trabalho a 100°C (TECAMID) = 2000 psig 

Pressão Máxima de Trabalho à 38°C = 6000 psig 
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Matérias-primas e Temperatura de utilização: 

Item Válvula de Aço Inoxidável 

Corpo ASTM A182 - TP316 

Esfera ASTM A276 – TP316 

Haste ASTM A564 – UNS17400 

Conexões ASTM A276 – TP316 

Porca da Gaxeta ASTM A276 – TP316 

Alavanca ASTM A351 – CF8-10 

Gaxeta (Vedador) PTFE 

Vedador da Esfera TECAMID 6.6 MO (padrão) / PEEK 

 

Exemplo de especificação : VESS-HPT 6.4-LOK-SB-DS 
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Dispositivo de Segurança (Trava química) 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
       

 
  

 
  

 
  

 
Válvula de Esfera Série SB      

  
 

  
 

  
 

  
         

 
  

 
  

 
LOK = Anilha Dupla       

  
 

  
 

  
 

Para Anilha Simples e roscas NPT, não preencher   

  
 

  
 

  
           

 
  

 
6.4 =  Tubo 1/4" OD           

  
 

  
 

9.5 =  Tubo 3/8" OD           

  
 

  
 

12.7 =  Tubo 1/2" OD           

  
 

  
 

19 =  Tubo 3/4" OD           

  
 

  
 

25.4 =  Tubo 1" OD           

  
 

  
 

1/4 NPT =  Fêmea NPT ou Macho NPT     

  
 

  
 

3/8 NPT =  Fêmea NPT ou Macho NPT     

  
 

  
 

1/2 NPT =  Fêmea NPT ou Macho NPT     

  
 

  
 

3/4 NPT =  Fêmea NPT ou Macho NPT     

  
 

  
             

 
Vedador da esfera : Padrão TECAMID 6.6 MO (Não preencher)   

  
 

Vedador da esfera : PEEK (Preencher com :  -HPT)     

  
             VESS : Para tubo OD                   

VEFSS : Rosca Fêmea NPT                   

VEMFSS : Rosca Macho x Fêmea NPT               

VEMSS : Rosca Macho NPT                   

 

Obs: As informações aqui constantes são passíveis de alterações, sem prévio aviso. 


