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TUBO FLEXÍVEL DE AÇO INOX,  

ONDULADO PARALELO COM MALHA  
EXTERIOR DE FIO DE AÇO INOX 

 

Ref. p/ Especificação 

 

TFI-............. 

 

CARACTERÍSTICA DIMENSIONAIS 
 

Conforme norma ISO 10380 tipo 2: 

 

  Tubo interno (sanfonizado): corrugado paralelo onda média de inox AISI 321 

  Cobertura (malha): 1 trama de fio de aço inox AISI 304 

  Aplicação: vapor, termofluídos, oxigênio e outros gases a alta pressão, produtos químicos. 

  Temperatura de utilização: -200 °C a +600 °C 

 

 

Ø nominal A 
Ø interno 

B 
Ø externo 

Pressão de 
trabalho 

Pressão 
mínima de 

ruptura 

Raio 
mínimo de 
curvatura 

Peso Código 

polegadas mm mm bar PSI bar PSI mm Kg/m 
          TFI-4 1/4” 8,0 12,2 100 1450 400 5800 25,0 0,30 

TFI-6 3/8” 11,0 16,0 90 1305 360 5220 40,0 0,40 

TFI-8 1/2” 12,0 19,5 80 1160 320 4640 50,0 0,50 

TFI-12 3/4” 20,0 28,0 64 928 256 3712 70,0 0,62 

TFI-16 1” 25,0 34,0 50 725 200 2900 90,0 0,80 

TFI-20 1.1/4” 32,0 43,0 40 580 160 2320 110,0 1,20 

TFI-24 1.1/2” 40,0 51,0 30 435 120 1740 130,0 1,30 

TFI-32 2” 50,0 65,0 28 406 112 1624 175,0 1,80 

TFI-40 2.1/2” 65,0 81,0 24 348 96 1392 200,0 2,40 

TFI-48 3” 80,0 96,0 18 261 72 1044 205,0 3,40 

TFI-64 4” 100,0 118,0 16 232 64 928 230,0 3,60 

TFI-80 5” 125,0 150,0 12 174 48 696 280,0 7,40 

TFI-96 6” 150,0 175,0 10 145 40 580 320,0 8,40 

TFI-128 8” 198,0 225,0 8 116 32 464 435,0 12,00 

Obs: As informações aqui constantes são passíveis de alterações, sem prévio aviso. 
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